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Gli OBIETTIVI del progetto ECO-BATI

delle PRESTAZIONI
ENERGETICHE
degli edifici pubblici
con la diffusione di
NUOVI MODELLI DI
BIOEDILIZIA

al SETTORE
COSTRUZIONI per la
conversione del settore
allINNOVAZIONE
e SOSTENIBILITA
AMBIENTALE

del NUMERO DI delle tecnologie

IMPRESE che di INFORMAZIONE

UTILIZZANO e COMUNICAZIONE
ECO-MATERIALI per la riqualificazione

E MATERIALI energetica degli edifici

INNOVATIVI A KM O pubblici

della PRODUZIONE
di ECO-MATERIALI

impiegabili in bioedilizia

agli enti pubblici
nellADOZIONE
di PROCEDURE
DI APPALTO con
requisiti di sostenibilita
ambientale a km O

dellADOZIONE
di PROCEDURE
INNOVATIVE di appalto
pubbliche -Green Public
Procurement-

SISTEMI DI VERIFICA
e MISURA delle
prestazioni energetiche
degli edifici pubblici
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dei REQUISITI
di ECOSOSTENIBILITA
nelle RISORSE e
nei MATERIALI DA
COSTRUZIONE a km O

ECOSOSTENIBILITA
dei MATERIALLI,
secondo criteri

ricosciuti in Italia,
Francia e a livello

europeo



CANTIERE PILOTA 1 Camera di Commercio di Cuneo
- dipendenza “Tetto Sottile” -

STATO DI
FATTO




CANTIERE PILOTA 1 Camera di Commercio di Cuneo
- dipendenza “Tetto Sottile” -

STATO DI
FATTO




INTERVENTO
PROGETTUALE

Efficientamento
energetico
dell’edificio
“Tetto Sottile”

azioni

= ala storica

CAPPOTTO ESTERNO con SIS-
TEMA TRICOMPONENTE CALCE,
LEGNO e CANAPA

- ala recente

ISOLAMENTO con INSUFFLAGGIO
di CANAPULO e TERMINTONACO
in CALCE e CANAPA

- SOSTITUZIONE SERRAMENTI

progetto:
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Architettura e Ingegneria studio associato
Arch. Alice Lusso

imprese costituite in RTI:
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Perisello Walter
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ALPI COSTRUZIONI S.R.L. di Degioanni Sergio & figli
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COBOLA FALEGNAMERIA S.R.L.



MATERIALI
UTILIZZATI
ECO
SOSTENIBILI
b]|
REPERIBILITA

LOCALE:

CANAPA:

- resistente a sforzi di trazione e al logorio,
proprieta isolanti, biocompatibile, rinnovabile,
compostabile, traspirabile, resistente al fuoco e
alle muffe

APPLICAZIONE:
- canapulo per l'insufflaggio nelle intercapedini

- biocomposto di calce e canapa come
riempimento del cassero a perdere del sistema
costruttivo tricomponente cale, legno e canapa

- intonacatura
LEGNO:

i nuovi serramenti saranno in legno di essenze
locali




IL CANTIERE







IL CANTIERE AL TERMINE




FABBRICATO
“TETTO SOTTILE”

INGRESSO UFFICI
CAMERA DI COMMERCIO

INGRESSO
LABORATORIO E.S.G

LABORATORIO 3N

E.S.G

PIANO PRIMO

PIANO TERRENO

PIANO SECONDO
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UFFICI CAMERA DI COMMERCIO E

LABORATORIO E.S.G

UFFICI CAMERA DI COMMERCIO
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Punto consulenza imprese Workshop, convegni, formazione
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Piano strategico di
Assessment da parte di esperti evoluzione e sostenibilita
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LABORATORIO
E.S.G




